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8. Fenstermontage

8.1 Allgemeine Hinweise Fenstermontage

Vom Fensterhersteller wird gemaR EN 1627-1630 ein Nachweis der Leistung verlangt. Dieser Nachweis muss
nach Abnahme der Fertigung sowie der Montagearbeiten nachstehenden Personen ausgehandigt werden:

- Auftraggeber
- Ausschreibende Stelle
- Dem Betreiber

Inhalt der Nachweisfuhrung:

- Prif- und Kurzbericht (Prifzeugnis)

- Zertifizierung (Guteuberwachung) alternativ

- GU Teilnahmezertifikat ,Einbruchhemmende Fenster und Turelemente*
- Montageanleitung sowie Montagebescheinigung «

- Die Ausflihrung des Glases / Paneele

Die Montageanleitung beinhaltet ausschlieRlich Konstruktions- und Ausfuhrungsdetails, welche fur die ein-
bruchhemmende Wirkung relevant und zwingend einzuhalten sind. Auf eine ausfihrliche und detaillierte Be-
schreibung aller fur die Montage erforderlichen Details wird hier nicht eingegangen sondern auf den Stand der
Technik sowie der einschlagigen Normen und Richtlinien verwiesen, welche durch den Fensterhersteller be-
rucksichtigt werden mussen.

Nachstehende Normen und Regelwerke sind zu berticksichtigen, wobei der Einbruchhemmung als tberge-
ordnetes Ziel Vorrang einzurdumen ist sofern dies mit dem jeweiligen Stand der Technik vertretbar ist:

s Male und allgemeine Grundsatze gemaf der DIN 68121(Teil 1 und 2).

e Forderungen aus der VOB DIN 18355, DIN 18360 sowie DIN 18361

e Dichtigkeit gegenuber Wind nach DIN EN 12207

e Dichtigkeit gegenuber Schlagregen nach DIN EN 12208

e Eigen, Verkehrs und Windlasten gemag DIN 1055, DIN 18055 bzw. DIN EN 12210/12211

e DIN 18545-Teil 1 ,Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen” und die weiteren Teile 2 und 3, die
Verglasungsrichtlinie Nr. 17 sowie die Verklotzungsrichtlinie Nr. 3, beide herausgegeben vom Institut
des Glaserhandwerks (Hadamar).

¢ Forderungen an Schall- und Warmeschutz gemal der DIN 4108, 4109

e Technische Richtlinie der Bundesverbénde ,Einbau und Anschluss von Fenstern und Fenstertiiren mit
Anwendungsbeispielen®.
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8.2 Fenstermontage

Die Einbruchhemmung, welche in dieser Systemmappe beschrieben wird und fir Fenster, Fenstertiren sowie
fur Festverglasungen und weiter fur gekoppelte Elemente gilt (in diesem Kapitel unter Bauelemente benannt),
kann nur erreicht werden, wenn die Herstellung bzw. Montage der Bauelemente fachgerecht ausgefiihrt ist.

Hierzu ist die Auswahl der Befestigungselemente auf das umgebende Mauerwerk und deren richtiger Anwen-
dung genauso bedeutend wie die exakte Maffiihrung des Fenstersystems.

Die Einbruchhemmung des Bauelementes steht in direktem Zusammenhang mit der Montage. Darum fordert
die EN 1627 vom Hersteller eine Montageanweisung, welche mindestens nachstehende Inhalte beinhalten
muss.

1. Allgemeine Angaben
Angaben zum Lot- und fluchtgerechten Einbau des Einbruchhemmenden
Bauelements; evtl. zusatzliche Hinweise zur Wartung. Angaben wie die
einbruchhemmenden Bauteile eingebaut werden mussen.
Besondere Gegebenheiten der Mauerwerksoffnung, wie z. B. zweischaliges
Mauerwerk, ist ebenso anzugeben, wie die Lage des Bauelementes in der
Laibung oder die Art des Mauerwerks.

2. Bauanschluss
Angaben wie der Raum zwischen Mauer und Blendrahmen im Bereich der
Verriegelungs- und Befestigungspunkte ausgefiihrt werden muss.
Wird eine druckfeste Hinterfutterung verlangt und wie wird diese gegen
Verschieben gesichert.

3. Befestigung

Angaben der gewahlten Befestigung, die Befestigungsabstande, die Falzluft
sowie das Kammermaf zwischen Blendrahmen und Mauer.

4. Verglasung
Angabe der Verglasung nach Norm und Klasse, Glasdicke und Aufbau der

einbruchhemmenden Verglasung. Details, die beim Einbau zu beachten sind,
bspw. Verschraubung, Nageln oder Verklebung der Glashalteleisten.
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8.3 Anforderungen an das Mauerwerk

In der Tabelle der DIN EN 1627: 2011 Tabelle NA.2 ist die Zuordnung der Widerstandsklassen
einbruchhemmender Bauteile zu Massivwanden abgebildet.

Je nach der umgebenden Wand sind die geeigneten Befestigungssysteme zu wahlen.

Widerstands Umgebende Wéinde
klasse aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 aus Stahlbeton nach DIN 1045
des Bauteils Wanddicke |Druckfestigkeits- |Rohdichteklasse : : ;
nach (ohne Putz) klasse 3” der Steine | Mortelgruppe | \cnndicke Festigkeits-
DIN EN 1627 mm Steine (DFK) (RDK) mm min. Klasse min.
RC1N
RC2N >115 >12 X min. MG 1l / DM >100 B15
RC 2

In der Tabelle der DIN EN 1627: 2011 Tabelle NA.3 ist die Zuordnung der Widerstandsklassen
einbruchhemmender Bauteile zu Porenbetonwanden abgebildet.

Je nach der umgebenden Wand sind die geeigneten Befestigungssysteme zu wahlen.

Wand aus Porenbeton

Widerstandsklasse Nenndicke Druckfestigkeit der Steine | Ausfilhrung
RC 1N
RC2N >117 mm >4 verklebt
RC 2

Weiter ist auch der Einbau von einbruchhemmenden Fensterelementen in Holztafelwénde zuléssig. Geeigne-
ten Aufbauten dieser Wéande sind der Tabelle NA 4 der DIN EN 1627 zu entnehmen.
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8.4 Abstand der Befestigungspunkte

Die Befestigung der einbruchhemmenden Elemente muss umlaufend mechanisch
durch Schrauben erfolgen. Montageschaume sowie Montagekleber oder Ahnliches
werden nicht als Befestigungsmedium zugelassen.

Die Befestigungsabstande sind in der Regel, wie in den nachstehenden Skizzen
dargestellt, umlaufend einzuhalten.

Befestigungsabstande bei senkrechten
Blendrahmenteilen

_\E
A
| T—Y
— Befestigungspunkte ' ‘-J ;
A Ankerabstand bei Holz-, Metall-Holz, A
Aluminiumfenster, Kunststofffenster
max. 700 mm e
E Abstand von der Innenecke und A
bei Pfosten und Riegel von
der Innenkante des Profils max. 100 bis 150 mm
A
e

Befestigungsabstande bei waagerechten Blendrahmenteilen

Der Blendrahmen muss an jeder Seite mindestens zwei Verankerungsstellen haben
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8.5 Befestigungsabstiande Festverglasung

A A
o Befestigungspunkte
E E
A Ankerabstand
a P max. 700 mm
) ] E Abstand von der Innenecke des Profils
a 4‘_ N max. 100 bis 150 mm
T -—s Bei Elementen mit geringen Seiten-
" & oder Hohenmalien missen mindestens
_ 2 Befestigungspunkte gesetzt werden.
el e
A I A

8.6 Befestigungsabstinde Drehfliigel

A A — Befestigungspunkte
. te A Ankerabstand max. 700 mm

E Abstand von der Innenecke des Profils
A A max. 100 bis 150 mm

Bei Elementen mit geringen Seiten-
A oder Hohenmaften miissen mindestens
2 Befestigungspunkte gesetzt werden.
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8.7 Befestigungsabstinde Dreh-Kippfensterfliigel

A N A |
I — Befestigungspunkte
E
f'*" > g A Ankerabstand max. 700 mm
I\
/N E Abstand von der Innenecke des Profils
A ral A max. 100 bis 150 mm
— A\ st
_//' ;’ \,\ Bei Elementen mit geringen Breiten-
& f \ oder HéhenmaRen missen mindestens
A \ﬁi \ A 2 Befestigungspunkte gesetzt werden.
+_" ."l lll\\ -—
/ N \
/ \\\ \\
A / LN A
f .\\ , \i
el \\-J T E
LA A

[ ! | } " < Befestigungspunkte
Bl N ./\‘\ = _E A Ankerabstand max. 700 mm
A N / /\*."/ E Abstand von der Innenecke des
B N\ A Profils max. 100 bis 150 mm
-\__\\ //l} ‘\\I - . _
' 5 \ Bei Elementen mit geringen Breiten- oder
< \ . z
A S ./ \ A Hohenmalen mussen mindestens 2 Befes-
| / N \ | tigungspunkte gesetzt werden.
P f, . .\\ —-—
A JJJ \‘
it / %, \ A
g \ \
— - d \\ -
E| = = e
_f.
| A | A JE||E] A | A L
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8.9 Befestigungsabstiande 2-fliigeliges Fenster mit Stulp

A . A E IE__A . A |
‘ : ' : _ —  Befestigungspunkte
4o . - -._§E A Ankerabstand max. 700 mm
A N ¥ , E  Abstand von der Innenecke des
‘ / Profils max. 100 bis 150 mm
— : —
_ Bei Elementen mit geringen Breiten- oder
A / ‘A Hohenmaflen mussen mindestens 2 Befes-
L. £ : " l tigungspunkte gesetzt werden.
o / A
el e
A ] A JEE] A |

A A :
A fer A 1  E— = —  Befestigungspunkte
ET - e A Ankerabstand max. 700 mm
__ I % _ E Abstand von der Innenecke des
8 LA\ A Profils max. 100 bis 150 mm
Lo 3 y _

: / \ | _ Bei Elementen mit geringen Breiten- oder
A N ' Hohenmallen mussen mindestens 2 Befes-
' 3 : tigungspunkte gesetzt werden.
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8.11 Befestigungsabstinde Hebeschiebetiiren Schema A, D

LA L A L AL A | A %] - Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaltige Unter-
futterung der Bodenschwelle zum Baukérper zu achten.
Der Abstand der einzelnen Unterfutterungspunkte darf
maximal 500 mm betragen.

Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfit-
terung 300 mm nicht Uberschreiten.

— Befestigungspunkte

A Ankerabstand max. 700 mm

E Abstand von der Innenecke des Profils
max. 100 bis 150 mm

Bei Elementen mit geringen Seitenmaflen missen min-
destens 2 Befestigungspunkte gesetzt werden.

8.12 Befestigungsabstidnde Hebeschiebetiiren Schema C, F, L

Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaltige Unterfiitterung der Bodenschwelle zum Baukérper zu
achten. Der Abstand der einzelnen Unterfutterungspunkte darf maximal 500 mm betragen.
Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfutterung 300 mm nicht Gberschreiten.

e o i e s S o — . " Befestigungspunkte
A Ankerabstand max. 700 mm
E Abstand von der Innenecke des
Profils max. 100 bis 150 mm
. ﬂﬂ _ Bei Elementen mit geringen Seitenma-

Ren missen mindestens 2 Befesti-
gungspunkte gesetzt werden.
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8.13 Befestigungsabstiande Hebeschiebetiiren Schema E

Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaitige Unterfutterung der Bodenschwelle zum Baukorper zu

achten. Der Abstand der einzelnen Unterfutterungspunkte darf maximal 500 mm betragen.
Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfatterung 300 mm nicht uiberschreiten.

; — Befestigungspunkte
; X ] s A Ankerabstand max. 700 mm
: ] E Abstand von der Innenecke des

I | Profils max. 100 bis 150 mm

te gesetzt werden.

8.14 Befestigungsabstinde Hebeschiebetiiren Schema K

N . { B Bei Elementen mit geringen Seitenmafien
i i L I mussen mindestens 2 Befestigungspunk-

Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaltige Unterfutterung der Bodenschwelle zum Baukérper zu

achten. Der Abstand der einzelnen Unterfiitterungspunkte darf maximal 500 mm betragen.
Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfitterung 300 mm nicht tberschreiten.

E & A £ A A gl A A
. —E,

— Befestigungspunkte
£ et 5 A Ankerabstand max. 700 mm

E Abstand von der Innenecke des
Profils max. 100 bis 150 mm

A A

j " Bei Elementen mit geringen SeitenmaRen
| ~ mussen mindestens 2 Befestigungspunkte
" gesetzt werden.
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8.15 Befestigungsabstinde Hebeschiebetiiren Schema G2

Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaltige Unterfltterung der Bodenschwelle zum Baukérper zu
achten. Der Abstand der einzelnen Unterfutterungspunkte darf maximal 500 mm betragen.
Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfutterung 300 mm nicht Uberschreiten.

e A L& Inia | & 1 &gl 8 Lon lel o Befestigungspunkte
af Je A Ankerabstand max. 700 mm
Abstand von der Innenecke des
' ‘ Profils max. 100 bis 150 mm
) ' ) Bei Elementen mit geringen Seitenmalien
ﬂ mussen mindestens 2 Befestigungspunkte
A " gesetzt werden.
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8.16 Mehrschalige AuBenwande (Warmedamm-Verbundsystem WDVS)

Bei mehrschaligen AuRenwénden insbesondere dem WDVS kann eine direkte Befestigung durch den Rah-
men hindurch, in der Regel nicht umgesetzt werden, die Befestigung wirde in nichttragendes Material erfol-
gen. Es sind deshalb Stutzkonstruktionen, wie die GU Aufstell- und Montagewinkel fur die Rahmenbefesti-
gungen zu wahlen. Diese sind erfolgreich RC2 gepruft und sind gegen die Angriffsversuche tauglich. Die Be-
festigungen selbst, sind so zu bemessen, dass die zu erwartenden Wind- und Verkehrslasten aufgenommen
werden und das Eigengewicht auch bei zu 90° gedffneten Fligeln abgetragen werden kann. Die Anzahl der

Befestigungspunkte muss mindestens mit der Anzahl derer unter Punkt 8.3 Anforderungen an das Mauerwerk
Ubereinstimmen.

8.17 Montage der Bauelemente mit Montagerahmen

Fur die Montage der Bauelemente durfen auch Montagerahmen verwendet werden.
Diese kénnen mit vorweg aufgezeigten Befestigungsschrauben befestigt werden.
Die jeweiligen Verarbeitungshinweise des Herstellers zur Montage und Abdichtung
sowie zur Lastabtragung sind einzuhalten. Zur Auswahl der Schraublénge sind ins-
besondere die Mindesteinschraubtiefen auf das umgebende Mauerwerk, sowie die
Fugenbreite (max.15 mm) anzusetzen

Die Befestigungsabstande sind wie unter Punkt 8.4 beschrieben einzuhalten.

Die Gewichtslasten der Bauelemente missen auch durch den Montagerahmen ins
Mauerwerk abgeleitet werden (siehe hierzu Kapitel 8.2).

Vorsprung mit System  [E1 €3 (=8

Stand 3-2014| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlége, D-71254 Ditzingen | Fehler, Irtimer und technische Anderungen vorbehalten. 144 | 166



GU

GRETSCH-UNITAS

GU

8.18 Montage der Bauelemente in Pfosten- Riegelkonstruktionen

Die Montage der Bauelemente kann auch in Pfosten-Riegelkonstruktionen erfolgen. Hierzu sind Einsatzrah-
men- oder Einspannprofile zu verwenden Eine Auswahl hierzu gibt das Kapitel 10.2.

Voraussetzung ist, dass die Pfosten- Riegelkonstruktion auch die erforderlichen einbruchhemmenden Eigen-
schaften aufweisen. Diese sind separat zu dokumentieren und nicht Inhalt dieser GU-Systemmappe.

Zu beachten ist, dass die Montage der Einsatzelemente in die zugelassenen Fassadenprofile folgend der
Profilsystemgebernachweise erfolgt.
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8.19 Befestigungssystematik

Die Wahl der Befestigungsmittel ist unter Berticksichtigung der zu Ubertragenden Krafte und der Festigkeit der
angrenzenden Bauteile (Mauerwerk, Beton usw.)

vorzunehmen. Generell sind die technischen Unterlagen des Herstellers vom ausgewahlten Befestigungssys-
tem zu beachten.

Es durfen fur RC 1 N, RC 2 Nund RC 2 gepriifte Elemente folgende Befestigungsmittel und -teile angewandt
werden:

- Rahmenankerschraube

- Distanzschraube und Dubel

- Rahmenankerdiibel

- In der Vorwandmontage (WDVS) GU Montage und Aufstellwinkel

8.20 Rahmenankerschraube

Fur die Montage der Bauelemente durfen selbstschneidende Rahmenankerschrauben mit einem Durchmes-
servon 7,5 mm verwendet werden. Die jeweiligen Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Zur Auswahl der Schraubléange sind insbesondere die Mindesteinschraubtiefen auf das umgebende Mauer-
werk, sowie die Fugenbreite (max.15 mm) anzusetzen

G.U-Rahmenankerschraube

BE1,BE2 7,5xLlange
oder gleichwertig

Die Gewichtslasten der Bauelemente mussen durch Trageklétze ins Mauerwerk abgeleitet werden (siehe
hierzu Kapitel 8.2).

Eine druckfeste Hinterfutterung der Verriegelungspunkte zum Mauerwerk ist nicht notwendig, sofern der Ab-
stand von Verriegelungspunkt und Befestigungspunkt kleiner 100 mm betragt. Ist der Abstand groRer 100
mm, so muss zwischen Blendrahmen und Mauerwerk druckfest hinterlegt werden.

Der Montageablauf wird wie folgt vorgenommen. Dubelloch am Blendrahmen vorbohren (entsprechend den
Vorgaben des Schraubenherstellers). Das einbruchhemmende Bauelement wird verklotzt und nach den Bau-
gegebenheiten ausgerichtet. Das Mauerloch folgend dem Blendrahmen abbohren (Bohrdurchmesser des
Schraubenherstellers und Einbohrtiefe beachten) und Maueranker einschrauben. Auf die korrekte Ausrichtung
des Bauelementes achten gegebenenfalls korrigieren.
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8.21 Distanzschraube und Diibel

Fur die Montage der Bauelemente dirfen Distanzschrauben mit einem Schaftdurchmesser von min. 7,5 mm
und einem Kopfdurchmesser von min. 11,5 mm verwendet werden. Es sind Handelstbliche 10 mm @ (Nylon-)
Dubel zu verwenden. Die jeweiligen Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten. Die Auswahl der
Schraublange (Einschraubtiefe) und Diibel sind auf das umgebene Mauerwerk sowie die Fugenbreite
(max.15 mm) abzustimmen.

Toproc-Schraube,
BTI Toptec- Schraube oder ahnliche.

Dubel (Nylon) @ 10,0 mm abgestimmt auf
den Untergrund

Die Gewichtslasten der Bauelemente mussen durch Trageklétze ins Mauerwerk abgeleitet werden (siehe
hierzu Kapitel 8.2).

Eine druckfeste Hinterfltterung der Verriegelungspunkte ist nicht notwendig, sofern der Abstand von Verriege-
lungspunkt und Befestigungspunkt kleiner 100 mm betragt. Ist der Abstand groRer 100 mm, so muss zwi-
schen Blendrahmen und Mauerwerk druckfest hinterlegt werden.

Der Montageablauf wird wie folgt vorgenommen.

Dubelloch am Blendrahmen vorbohren (entsprechend den Vorgaben des Schraubenherstellers). Dass ein-
bruchhemmende Bauelement wird verklotzt und nach den Baugegebenheiten ausgerichtet. Das Mauerloch
folgend dem Blendrahmen abbohren (Bohrdurchmesser des Schraubenherstellers und Einbohrtiefe beach-
ten). Die Distanzschraube mit aufgesetztem Dubel durch das Bohrloch des Rahmens einschieben und anzie-
hen. Auf die korrekte Ausrichtung des Bauelementes achten gegebenenfalls korrigieren.

Vorsprung mit System [E1 €O (=M

Stand 3-2014| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschldge, D-71254 Ditzingen | Fehler, Irtimer und technische Anderungen vorbehalten. 147 | 166



GU

GRETSCH-UNITAS

GU

8.22 Rahmenankerdiibel

Fur die Montage der Bauelemente durfen Rahmenankerdibel aus Metall oder Nylon verwendet werden, so-
fern diese AufRendurchmesser von 10 mm aufweisen.

Die jeweiligen Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten. Die Auswahl der Schraublange
(Einschraubtiefe) und Dubel sind auf das umgebene Mauerwerk sowie die Fugenbreite (max.15 mm) abzu-
stimmen.

Bei Montage des Elementes ist auf eine sorgfaltige Unterfutterung der Bodenschwelle zum Baukérper zu ach-
ten.

Der Abstand der einzelnen Unterfutterungspunkte darf maximal 500 mm betragen.

Uber 250 kg Flugelgewicht darf der Abstand der Unterfutterung 300 mm nicht tberschreiten.

G.U-Rahmenankerdiibel

YSD H-00102 10,5 x Lange
el 3 oder gleichwertig

=4
(-

Die Gewichtslasten der Bauelemente mussen durch Trageklotze ins Mauerwerk abgeleitet werden (siehe
hierzu Kapitel 8.2).

Eine druckfeste Hinterfutterung ist im Bereich der Befestigungspunkte zwingend erforderlich. Ist der Abstand
der Verriegelungspunkte zu den Befestigungspunkten groéfier als 100 mm, so ist zusatzlich auf Hohe der Ver-
riegelungspunkte der Zwischenraum von Mauerwerk zum Blendrahmen zusatzlich druckfest zu hinterlegen.
Die Distanzklotze (Hartholz, PVC ...) mussen verrottungsfrei sein und gegen das selbststéndige Verrutschen
gesichert werden.

Der Montageablauf wird wie folgt vorgenommen. Dubelloch am Blendrahmen vorbohren (entsprechend den
Vorgaben des Schraubenherstellers). Dass einbruchhemmende Bauelement wird verklotzt und nach den
Baugegebenheiten ausgerichtet. Das Mauerloch folgend dem Blendrahmen abbohren (Bohrdurchmesser des
Schraubenherstellers und Einbohrtiefe beachten). Rahmendiibel von innen durch den Blendrahmen ins Mau-
erwerk schieben. Fenster ausrichten und druckfest hinterlegen. Diibel fest anziehen.
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8.23 Lastabtragende Winkel

Diese Befestigungsart findet speziell Anwendung wenn die Montage der Bauelemente in der Dammzone er-
folgt. Zu beachten sind ausreichende Anzahl der Bauteile, Dammstoffiiberdeckung, Abdichtung sowie der
Korrosionsschutz und Vorgaben der Winkel- und Befestigungshersteller. Die jeweiligen Verarbeitungshinwei-
se des Herstellers sind einzuhalten.

Die Auswahl der Schraublange (Einschraubtiefe) und Duibel sind auf das umgebene Mauerwerk sowie die
Fugenbreite abzustimmen.

Die Anzahl der Befestigungspunkte wird wie unter Punkt 8.4 beschrieben ausgeftihrt auf eine Druckfeste
HinterfUtterung kann verzichtet werden.

Ein statischer Nachweis zur Befestigung kann erforderlich sein.

o

Bei Montage der Bauelemente in der Dammzone (WDVS) kénnen nachste-
hende Winkel eingesetzt werden:

GU Montagekonsole links H-01515-00-L-0

GU Montagekonsole rechts H-01515-00-R-0

GU Montagekonsole mittig H-01516-00-0-0

GU Haltewinkel H-01517-00-0-0

Fur die Montage der Bauelemente mittels GU Montagewinkel und GU Mon-
tagekonsolen, mussen diese ausreichend am Wandaufbau befestigt wer-
den. Hierzu sind neben den Eigen- auch die Verkehrs- und Windlasten zu
beachten. die Verarbeitungsvorgaben der Schraubenhersteller sind umzu-
setzen.

8.24 Zusitzliche MaBnahmen Verglasung/Glasfalz

In das Bauelement der Widerstandsklasse nach EN 1627- EN 1630 RC 2 ist eine Verglasung nach EN 356,
einzusetzen

Der Abstand zwischen Glaskante und Glasfalzgrund ist im Bereich der Sicherheitsrelevanten Verschlusszap-
fen mittels Distanzklétze auszufullen. Diese miissen gegen Verschieben gesichert sein.

Detailangaben siehe Kapitel 7.

8.25 Zusatzliche MaBRnahmen Maueranschluss

Generell mussen die unter Kapitel 8.5 beschriebenen Verarbeitungsangaben der Befestigungssysteme einge-
halten werden. Insbesondere ist auch der erforderliche Randabstand einzuhalten.

Je nach AulRenwandsystem ergeben sich unterschiedliche Anschlisse zwischen Bauelement und Wand. Bei
der Ublichen Ausfiihrung ergibt sich eine Fuge zwischen Aufienwand und Bauelement, die sowohl auRen- als
auch raumseitig gegen Feuchtigkeit, teilweise gegen Larm abgedichtet werden muss. Hierzu sind geeignete
Abdichtsysteme zu wahlen. Fullschdume dirfen nicht nachreagieren und zur Verformung des Blendrahmens
fuhren. Auch durfen diese nicht langere Zeit der UV-Strahlung ausgesetzt werden, da dadurch eine Zerset-
zung des Materials entsteht. Ein Verfillen der Fuge mit Gips, Mértel oder Putz ist nicht zulassig. Generell
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mussen die Verarbeitungsvorgaben der Dichtmaterialien strikt eingehalten werden. Die Anschlussfuge muss
den gangigen Richtlinien entsprechen (siehe hierzu Kapitel 8.0). GU bietet hier mit seinen Abdichtsystemen
eine breite Palette an Méglichkeiten. Abweichungen hierzu mussen gesondert abgestimmt werden.

| (NN
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8.26 Montageanleitung nach EN 1627-1630 RC 2 Metallfenster

1. Das Bauelement muss lot-und fluchtgerecht eingebaut werden. Es mussen die Technischen
Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 20 ,Einbau und Anschluss von Fenstern und Fensterti-
ren" beachtet werden.

2. Die Montage erfolgt mit GU Rahmenankerschrauben BE1;

Die Eindringtiefe muss mindestens betragen:
Mauerwerk nach DIN 1053-1 60 mm
Stahlbeton nach DIN 1045 30 mm

3. Eine druckfeste Hinterfutterung der Verriegelungspunkte wird nicht notwendig, sofern der
Abstand zwischen Befestigungs- und Verriegelungspunkt nicht gréRer als 100 mm ist.
Der Befestigungsabstand darf maximal 700 mm betragen. Der Eckabstand max. 150 mm.
Die Falzluft zwischen Flugel und Blendrahmen muss je nach Profilsystem in einer Toleranz
von +/- 1 mm eingehalten werden.
Die Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk darf maximal 15 mm betragen.

4, In das Bauelement nach Widerstandsklasse RC 2 ist eine Verglasung nach EN 356 Klasse
P4A mit einer Glasdicke von min. 24 mm einzusetzen.

& Der Flugel ist nach den Technischen Richtlinien Nr.3 des Glaserhandwerks ,Klotzung von
Verglasungseinheiten® zu verklotzen. Zusatzlich muss die Verglasung im Bereich eines
Sicherheitsverschlusszapfens (Schliekzapfen) zusatzlich verklotzt werden, so dass ein Aus-
weichen des Flugels zur Glaskante verhindert wird.

6. Die Verglasung muss wie in Kapitel 7.6 Glaseinbau Metall Fenster nach EN 1627-1630 RC 1
N/RC 2 N und RC 2 ausgefuhrt werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Dampfdruckaus-
gleich erhalten bleibt.
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8.27 Montageanleitung nach EN 1627-1630 RC 1 N und RC 2 N Me-
tallifenster
i Das Bauelement muss lot-und fluchtgerecht eingebaut werden. Es missen die Technischen

Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 20 ,Einbau und Anschluss von Fenstern und Fensterti-
ren“ beachtet werden.
2. Die Montage erfolgt mit GU Rahmenankerschrauben BE1;

Die Eindringtiefe muss mindestens betragen:
Mauerwerk nach DIN 1053-1 60 mm
Stahlbeton nach DIN 1045 30 mm

3. Eine druckfeste Hinterfutterung der Verriegelungspunkte wird nicht notwendig, sofern der
Abstand zwischen Befestigungs- und Verriegelungspunkt nicht groRRer als 100 mm ist.
Der Befestigungsabstand darf maximal 700 mm betragen. Der Eckabstand max. 150 mm.
Die Falzluft zwischen Flugel und Blendrahmen muss je nach Profilsystem in einer Toleranz
von +/- 1 mm eingehalten werden.
Die Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk darf maximal 15 mm betragen.

4. Der Flugel ist nach den Technischen Richtlinien Nr.3 des Glaserhandwerks ,Klotzung von
Verglasungseinheiten® zu verklotzen. Zuséatzlich muss die Verglasung im Bereich eines
Sicherheitsverschlusszapfens (SchlieRzapfen) zusatzlich verklotzt werden, so dass ein Aus-
weichen des Flugels zur Glaskante verhindert wird.

5. Die Verglasung muss wie in Kapitel 7.6 Glaseinbau Metall Fenster nach EN 1627-1630 RC 1
N/RC 2 N und RC 2 ausgefuhrt werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Dampfdruckaus-
gleich erhalten bleibt.
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Montagebescheinigung
nach DIN EN 1627

Firma

Anschrift:

bescheinigt, dass nachstehend aufgefiihrte einbruchhemmende Bauteile entsprechend den Vorgaben
des Antragstellers (Montageanleitung als Anlage zum Prifzeugnis)

im Objekt:

Anschrift:

eingebaut wurden.

Stick Lage im Objekt Klassifizierung Besondere Angaben
(Datum) (Stempel) (Unterschrift)
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