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Wichtige Regeln fiir Fluchttiiren

Hinweis: Das lichte DurchgangsmaR von Tiiren wird nach DIN 12519 zwischen den
Blendrahmen gemessen. Wir bitten um Beachtung, dass je nach Offnungswinkel der Tiir -
sowoh! der Tirfliigel, die Turbander und die Griffe im Lichten stehen konnen und der
tatsdchlich nutzbare Durchgang geringer sein kann.

Lichte Durchgangsbreiten

Die Frage nach der lichten Durchgangsbreite von Tiiren stellt sich spatestens dann, wenn Tiiren
in Fluchtwegen eingebaut werden: Wonach richtet sich das lichte MindestmaR, wer gibt es
vor? Das lichte Durchgangsmap richtet sich nach der maximalen Anzahl an Personen, die
durch die Tiir fliichten miissen. Angaben hierzu muss der Planer/Bauherr machen.

In der technischen Regel fiir Arbeitstitten ,,ASR A2.3“ wird dazu ausgefiihrt:

»Die Zahl wird anhand der Nutzung der Riume und des Gebiudes ermittelt. Bei der
Bemessung von Tir-, Flur- und Treppenbreiten sind samtliche Raume und fiir die Flucht
erforderlichen und besonders gekennzeichneten Verkehrswege in Rdumen zu beriicksichtigen,
die in den Fluchtweg miinden. Tir-, Flur- und Treppenbreiten sind aufeinander abzustimmen.
Die Mindestbreite des Fluchtweges darf durch Einbauten oder Einrichtung sowie in Richtung
des Fluchtweges zu offnende Tiren nicht eingeengt werden. Eine Einschrinkung der
Mindestbreite der Flure von maximal 0,15 m an Tiren kann vernachlissigt werden. Fir
Einzugsgebiete bis 5 Personen darf die lichte Breite jedoch an keiner Stelle weniger als 0,80 m
betragen. Die lichte Hohe lber Fluchtwegen muss mindesten 2,00 m betragen. Eine
Reduzierung der lichten Héhe von maximal 0,05 m an Tiiren kann vernachlassigt werden. “
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In der ASR A2.3 werden die lichten Breiten tabellarisch dargestelit:

Anzahl der Personen | Lichte Breite
(im Einzugsgebiet) (in m)
bis 5 0,875
bis 20 1
bis 200 5,2
bis 300 1,8
bis 400 2,4

Aus den Vorgaben der ASR A2.3 sind folgende Schliisse fiir Tiiren zu ziehen:

1. Bis 5 Personen darf das MindestmaR fiir die lichte Breite von 80 cm betragen. Weitere

Einschrankungen sind nicht erlaubt (z. B. hineinragende Tiirdriicker).
2. Ab 5 Personen darf der Fluchtweg an Tiiren um max. 15 cm beeintrichtigt werden.
Diese Beeintrdchtigung kann z. B. durch die Tiirdriicker erfolgen, wenn die Tir nicht

weit genug zu 6ffnen ist.
3. Die in der Tabelle genannten Werte fiir die lichte Breite sollten eingehalten werden.
4. Achtung: Die lichte Hohe in Fluchtwegen muss 200 cm betragen!

Mit den Vorgaben der ASR A2.3 liegt eine Regelung vor, die pragmatische Losungen bietet. Die
ASR gilt in allen Gebduden, in denen Personen arbeiten (Unternehmen, o6ffentliche

Einrichtungen, Kindergarten usw.).
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