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Tipps zur Montage von Aluminium-Tlren bomestbreatiiuny: J

Bei ca. 15% der Service-Einsatze von Technikern der FTF Sander GmbH handelt es
sich um dasselbe Problem:

Der Turflugel schleift auf der Schwelle, bzw. das Spaltmal’ der Schattenfuge ist
umlaufend nicht gleich und die Einstellmoglichkeiten der Turbander sind
ausgeschopft.

In den meisten Fallen lasst sich dieses Problem schon durch ein paar einfache
Montage-Tricks vermeiden.

- Den Rahmen auf der Bandseite 100%-ig lotrecht und ohne Durchbiegung
montieren

fo

- Spaltrﬁa der Schattenfuge Bandseite oben: 5mm -> Bander sind bereits ab
Werk so eingestellt
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kompetenz aluminium. J

Montage der Schlossseite: nicht lotrecht, sondern passend zum Flugel
o Flugel und Rahmen sollen flachenbdndig sein

/

o Die Verriegelung soll sauber schlief3en und nicht verkanten

Spaltmal} der Schattenfuge Schlossseite oben: 4-5mm -> die Einstellanleitung
fur ALPRO-Rollenbander befindet sich im Downloadbereich unserer Website:
https://sander-fenster.de/service/wissenswertes/downloads/

Bei Tiiren mit Einsatzfiillung/Verglasung
=> Spaltmaliabweichungen bis zu 3mm konnen ohne ein Einstellen der Bander

allein durch richtiges Verklotzen der Einsatzfiillung korrigiert werden

Bei Tiiren mit Aufsatzfiillung
= Eine Aufsatzflllung kann nicht nachtraglich verklotzt werden. Deshalb ist es

hier umso wichtiger, den Rahmen so zu montieren, wie der Flugel steht.
= Aufsatzbander anstelle von Rollenbandern geben mehr Sicherheit, da sie

mehr Flexibilitdt beim Einstellen bieten.
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