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Einbau-, und Wartungsanleitung für Schüco FireStop ADS 90 FR 90
Zulassungs-Nr. Z-6.20-2510,
T90-1-FSA „FireStop ADS 90 FR 90“ und T90-1-RS-FSA „FireStop ADS 90 FR 90“
T90-2-FSA „FireStop ADS 90 FR 90“ und T90-2-RS-FSA „FireStop ADS 90 FR 90“ 

1. Allgemeine Hinweise

Diese Einbauanleitung stellt inhaltlich den aktuellen Zulassungsstand dar. Feuerschutzabschlüsse sind nach der 
oben genannten Zulassung dieser Einbauanleitung und nach Forderungen der DIN 18093 (Einbau von 
Feuerschutzabschlüssen) einzubauen. 

 ● Feuerschutzabschlüsse nach DIN 4102 sind gemäß Bauordnung der Länder überwachungsp昀氀ichtige Bauteile,  
die nur von autorisierten Herstellern hergestellt werden dürfen. Vom DIBt bauaufsichtlich zugelassene 
Feuerschutzabschlüsse sind mit einem Übereinstimmungskennzeichen zu versehen und damit als solche zu 
kennzeichnen. 

 ● Generell gilt, dass nur Bauteile hergestellt werden dürfen, die der Zulassung in allen Teilen entsprechen. 
Abweichungen von der Zulassung bedürfen in jedem Einzelfall einer Zustimmung im Einzelfall durch die oberste 
Bauaufsichtsbehörde. 

 ● Nach Abnahme ist der Betreiber für den einwandfreien Zustand des Feuerschutzabschlusses verantwortlich. 

 ● Feuerschutzabschlüsse müssen im eingebauten Zustand selbst schließend und mit Beschlägen ausgerüstet sein, 
die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendig sind. 

 ● Änderungen an Feuerschutzabschlüssen dürfen nur im Rahmen der vom DIBt erlaubten Maßnahmen 
vorgenommen werden. Details siehe Zulassung. 

 ● Werden andere Beschläge oder Zubehörteile (z.B. Türschließer, Drückergarnituren…), als in dieser 
Einbauanleitung verwendet, so sind die in diesen Teilen beigefügten Einbauanweisungen zu beachten. 
Entsprechende Eignungsnachweise (bauaufsichtliche Prüfzeugnisse) sind zu erbringen. 

 ● Elektrische Anschlüsse (z.B. Feststellanlagen Rauchmelder, E-Ö昀昀ner, elektrisch betriebene Schlösser, 
Fluchttürsicherungen, …) müssen entsprechend den VDE-Vorschriften von autorisiertem Personal durchgeführt 
werden. 

 ● Brandschutzgläser dürfen nur von Sachkundigen ausgetauscht werden. Es sind nur die in der Zulassung 
genannten Gläser einsetzbar. 

 ● Schließzylinder sind immer einzubauen, es sei denn es ist keine Ausnehmung für den Pro昀椀lzylinder vorgesehen. 
 ● Dübel dürfen nur verwendet werden, wenn diese bauaufsichtlich zugelassen sind, oder mit dieser Einbauanleitung 
abgedeckt sind. Randabstände beachten. 

 ● Brandschutzsysteme sind während Fertigung, Transport, Lagerung und Montage vor Verunreinigungen und 
Feuchtigkeit zu schützen. 

 ● Soweit nicht angegeben alle Maße in mm. 
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Transporthinweise: 

Feuerschutzabschlüsse müssen beim Transport gegen Beschädigungen geschützt werden. Beschädigungen 
können durch Verdrehen, Verwinden, Verkanten und direkte gegenseitige Auflage oder Abstützung entstehen. 

2. Wandanschlüsse, Montage- und Einbauhinweise

Die nachfolgend aufgeführten Wandanschlussvarianten sind eine Auswahl von Anwendungsbeispielen die den 
Kriterien der Zulassung entsprechen. Abweichungen bedürfen der Zustimmung im Einzelfall durch die zuständige 
oberste Bauaufsichtsbehörde. 

Einbau der Feuerschutzabschlüsse bei Innenanwendung darf in folgenden Wänden erfolgen: 

Einbau der Feuerschutzabschlüsse bei Außenanwendung darf in folgenden Wänden erfolgen: 

Massivwände Wanddicke 

Mauerwerk ≥ 115 mm
 ● nach DIN1053-1 oder DIN EN 1996-1-1 
 ● Steindruckfestigkeitsklasse mind. 12
 ● Mörtelklasse 5 (DIN 2000-412) oder  
Mörtelgruppe 2 (DIN V 18580) 

Beton bzw. Stahlbeton ≥ 140 mm
 ● nach DIN 1045 
 ● Festigkeitsklasse mind. C 12/15 

Porenbeton-Block oder -Plansteinen ≥ 150 mm
 ● nach DIN 4165
 ● Festigkeitsklasse G4 bztw. GP4 

Bewehrten - liegenden oder stehenden - Gasbetonplatten ≥ 150 mm

 ● Nach DIN 4166 oder allg. bauaufsichtlicher Zulassung
 ● Rohdichtklasse ≥ 0,55
 ● Mörtelgruppe 2 bzw. 3 

Leichtbauwände 

Feuerbeständige Montagewände aus Gipskarton-Feuerschutzplatten 

 ● Mit Ständer und Riegeln aus Stahlblechpro昀椀len F90-A nach DIN 4102-4 ≥ 125 mm

 ● Mit Ständer und Riegeln aus Holz (40 x 80 mm) F90-A nach DIN 4102-4 ≥ 130 mm

Bekleidete Stahlstützen und/oder Stahlträger 

 ● mind. Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102-4 

Zugehörige Schüco Tragkonstruktionen 

Anschluss an Brandschutzverglasung: 

 ● „Schüco FireStop ADS 90 FR 90“ 

Weitere Wandarten siehe aktuelle Zulassung 

Massivwände Wanddicke 

Rohdichte ≥ 500 kg/m³ ≥ 175 mm

Rohdichte ≥ 900 kg/m³ ≥ 115 mm

Leichtbauwände 

Metallständerwände C mit ≥ 125 mm
 ● Ständer ≥ 75 mm
 ● Beplankung ≥ 2 x 12,5 mm
 ● Isolation: Mineralwolle d = 50mm
 ● Im Anschluss: UA-Pro昀椀l ≥ 75 mm, t ≥ 2 mm und Stahl-Rohr ≥ 50 mm, t ≥ 3 mm
 ● Feuerwiderstand ≥ EI90 
 ● Gesamtdicke 125 mm 
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Gezeichnet: ohne Bodeneinstand 

2.1. Maßvorgaben für die Befestigungen der T90 / EI90-Türen bei innen- und  
Außenanwendung als auch F90 /EI90 -Verglasungen
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C +0
-2096 68 ±20 ─ 115 ±20

D +60
-0207

+20
-0267 ─ +20

-0270

E +40
-0104

+20
-0132 ─ +20

-0135

Befestigung auf Bandhöhe Befestigung außerhalb des Bandes 

Anker / Dübel 

 Zusätzlich Anker / Dübel bei X > 800 

Zusätzlicher Anker bei Türen ohne Bodeneinstand bzw. Bodenschwelle 

Druckfeste Hinterfütterung 

** Bei Durchsteckmontage und 15 mm-Schwelle: 85 mm 
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* Bemaßung geht vom Glasfalz aus  
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Randabstände für Dübel nach Zulassung (Innenanwendung)  
und CE-Klassi昀椀zierung (Außenanwendung)

Porenbeton Mauerwerk Beton 

Druckfeste Hinterfütterung 
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5 ≤ x ≤ 30 10 ≤ x ≤ 30

5 ≤ x ≤ 30 10 ≤ x ≤ 30

2 2

22

Detail Bauanschlussfuge: Darstellung  
in Schnittzeichnungen vereinfacht 

Mineralwolle Mineralfaserdichtschnur RP 55 

Ausbildung der Bauanschlussfuge 

Für Einbau von Türen und Festverglasungen gilt: 
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2.2. Seitliche und obere Wandanschlüsse – Ausführungen wahlweise

Baukörperanschlüsse im Mauerwerk dargestellt. Analoge Anschlüsse in Porenbeton, bewehrten Porenbetonplatten 
oder Beton unter Berücksichtigung der Randabstände und geeigneter Befestigungsmittel.

INFORMATION

St-Ankerplatte in Eigenfertigung 

1
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26

55

9

8

26

10

10

511

12

55

26

15 16

19

6

17

9

3

2

1

64

26*

**

35

13.5
8

1
5
.5

7
.5

13.5

1
5

8
6

8x13

11x17

8

1
2

9x80°

t ≥2

*

**

Positionsliste siehe Seite: 18 



Schüco de11Einbau- und Wartungsanleitung Schüco FireStop ADS 90 FR 90

Art.-Nr. 99431 / 04.2025

Säule im Anschlussbereich abge昀氀acht. 

Schräge Wandanschlüsse nur bei Türen mit Bodeneinstand. Winkel max. 30° 

HINWEIS

9

20

26

64

19

9

8

3

2

≤ 20

≤
3
0
°

26

55

3

2

40 60

≤ 2
0

≤ 30°

55

26

3

≤ 20

55

26

13

26

14

10

3

Positionsliste siehe Seite: 18 
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 ■ Anzahl der Befestigungspunkte nach Vorgabe für T90-Türen und F90-Verglasungen. 

Einbau einer T90-2-TürEinbau einer T90-1-Tür

Seitlicher und oberer Anschluss - Ausführungen wahlweise

 Anzahl und Dicke abhängig von der 
Feuerwiderstandsklasse (siehe DIN 4102-4)

 ● Einbau in Wände aus Gipskarton-Bauplatten, Dicke ≥ 125 mm, F90-A nach DIN 4102, Teil 4.
 ● Anschluss an bekleidete Stahlstützen und / oder Stahlstürze F90 nach DIN 4102, Teil 4. 

2

27

28

29

19

1

2

15

15

15

15

15 15

9

20

30

3

26

55

15

15

15

15

55

30

15

26

15

2

3

15 15

37

30

15

15

15

15

2

15

8

9

15

15

15

30

19

15

15

29

9

20

Positionsliste siehe Seite: 18 
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Weitere Anschlüsse an Montagewände siehe Zulassung! 
HINWEIS

 Anzahl und Dicke abhängig von der 
Feuerwiderstandsklasse (siehe DIN 4102-4)

1

64

9

20

3
5
.5

10

9

3

3
7
.5

1

3

2

26

9

20 20

9

26

12

15

1

2

21

9

20

28

27

15

15

15

15

15 15

22

9

20

30

15

22

9

20

30

2

15

37

9

20

30

15 15

20

39

38

27

22

15

28 4140

3
7
.5

1

2664

20 9

3

2
28

5
7

Ø8

Ø11

67

Positionsliste siehe Seite: 18 
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2.3. Untere Türabschlüsse – Ausführungen wahlweise

2.4. Untere Fußpunkte F90 -Verglasung – Ausführungen wahlweise

OKF

OKF

≤2
0
0

OKFF

OKF

26

26

26
66

54

6161

65

≤2
0
0

26

4565

61
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Z.B. Estrich  ≥ 40

8
+

2

-3

OKFF OKFF

8
+

2

-3

8
+

2

-3

50

50

+

+

OKFF

34 34 34
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+

2

-3

53 5252

OKFF

34

8
+

2

-3

OKFF

8
+

2

-3

OKFF

1
2
+

2

-3

1
2
+

2
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265 1...
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265 1...
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265 1...
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265 1...
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OKFF
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2
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265 1.....

220 7.....

54

Positionsliste siehe Seite: 18 



Schüco de15Einbau- und Wartungsanleitung Schüco FireStop ADS 90 FR 90

Art.-Nr. 99431 / 04.2025

Schwellenlösung 0/12  mm Schwellenlösung 3 mm

2.5. Untere Türabschlüsse mit Schwellenpro昀椀len– Ausführungen wahlweise

OKFF

1
2 548 126

3

5
0 -1

225 458

204 003

245 100
278 184

463 580

1
2

8
+

2

-3

OKFF

548 126

265 1..

220 7..

1
2

8
+

2

-3

OKFF
548 126

Alternativ 

In der Innenanwendung
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Positionsliste siehe Seite: 18 

Schwellenlösung 0 mm

Schwellenlösung 3 mm

In der Außenanwendung

Schwellenlösung 0/12  mm

OKFF

548 126

441 970

76

77

83

OKFF

1
2 548 126

441 970

76

77

83

OKFF

3

441 970

76

77

225 458

245 100463 580

548 126
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2.6. Untere Fußpunkte Seitenteil mit Schwellenpro昀椀len– Ausführungen wahlweise

OKFF

Ø8Ø11

37.5

548 126

548 130

244 512

8

26

548 130

9

68 68

67

OKFF

548 126

26

61 x 15

5

33.5

33.5

68 68

69

68 68

28

220 455

Bohrung Ø11 mm

in Eigenfertigung

69

Bohrung Ø 11 mm 
in Eigenfertigung 

Positionsliste siehe Seite: 18 

OKFF

76

77

81

441 970

61 x 15

5

68 68

69

28.5

220 455

69

34
Bohrung Ø11 mm

in Eigenfertigung

68 68

Bohrung Ø 10 mm 
in Eigenfertigung

In der Außenanwendung

OKFF

37.5

548 126

441 970

76

77

548 130 548 130
82

205 827 205 827

Ø8Ø11

67

9

In der Innenanwendung
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wahlweise

Versiegelung wahlweise bei T90-Türen, zwingend bei Rauchschutztüren 

KS- / ST-Dübel Ø 10 nach bauaufsichtlicher Zulassung oder Schüco-Dübel (288 140, 288 141, 288 142) 

1 Dichtungsmasse DIN 4102 -Kl. B2 

2 Mineralwolle nichtbrennbar DIN 4102-Kl. A, Schmelzpunkt > 
1000 °C, 
wahlweise 
Mineralfaserdichtschnur RP 55, EN 13501-A1 

3 Distanzstück aus Hartholz; wahlweise Stahl oder Aluminium 

5 KS-Pro昀椀lhalter, Art.-Nr. 203 108 

6 Senkblechschraube ST 3,9 x 70 

8 ST-Ankerplatte, Art.-Nr. 225 748 

9 Senkblechschraube ST 3,9 x 16, Art.-Nr. 205 081 

10 ST-Eindrehanker, Art.-Nr. 265 319 

11 Al-Wandanschlusspro昀椀l, Art.-Nr. 346 970 

12 Mörtel- oder Kleberfuge 

13 Al-Wandanschlusspro昀椀l, Art.-Nr. 152 050 

14 Klemmknopfschraube, Art.-Nr. 205 307 

15 GKF / GKB  
Dicke und Anzahl gemäß DIN 4102-4 

16 ST-Anker 50 x 2 x 100 - 150 

17 ST-Rohr z.B. 34 x 15 x 2, Art.-Nr. 201 024 

19 Al-Befestigungsplatte, Art.-Nr. 279 923 

20 ST-Ankerplatte, Art.-Nr. 281 517 

21 Linsenblechschraube ST 5,5 x 45, Art.-Nr. 205 915 

22 Linsenblechschraube ST 5,5 x 55, Art.-Nr. 205 918 

26 KS.- / ST.-Dübel Ø 10 nach bauaufsichtlicher Zulassung oder  
„Schüco-Dübel“ (Art.-Nr. 288 140, 288 141, 288 142, 
diese dürfen nur auf Abscheren, nicht auf Zug, beansprucht 
werden) 

27 UA-Pro昀椀l ≥ 40 x 50 x 40 x 2, ungelocht oder gelocht 
28 ST-Platte t = 2 mit UA-Pro昀椀l verschraubt 
29 Sonderschraube ST 6,3 x 110, Art.-Nr. 205 985 

30 ST-Rohr nach statischen Erfordernissen, 
dargestellt 50 x 50 x 4, Art.-Nr. 201 215 

34 Automatische Türabdichtung 

37 Zylinderschraube mit Innensechskant M6 x 55-ST 

38 ST-Ankerplatte z.B. 75 x 65 x 3, (in Eigenfertigung) 

39 ST-oder Al-Futterstück 40 x 50, 1 - 3 dick 

40 ST-oder Al-Blech 1 - 3 dick 

41 Senkblechschraube ST 4,8 x 16, Art.-Nr. 205 875 

45 ST-Rohr z.B. 30 x 30 x 2, Art.-Nr. 201 011 

50 ST-Rohr z.B. 80 x 20, Art.-Nr. 201 028 

52 Bodenbelag 

53 Metallschwelle 

54 Bodenbelag glatt, fest und eben; DIN 4102-Kl. B1 / EN 
13501-1 C昀氀-s1
Achtung: Länderspezi昀椀sche Regelungen beachten 
In Deutschland ist Bodenbelag Klasse A auszuführen 

55 Al-Befestigungsplatte, Art.-Nr. 279 924 

60 Al-Winkel 20 x 20 x 2, Art.-Nr. 134 090 

61 Z.B. Isolierung 

64 Hilti-Schraubanker HUS-6, Wuerth-AMO III-Schraube 7,5 
oder EJOT JZ3- Ø 6.3 

65 Promat Promatect-H-Platte, 15 dick 

66 ST-Rohr z.B. 30 x 60 x 2, Art.-Nr. 201 010 

67 ST-Ankerplatte, Art.-Nr. 279 987 

68 Linsenblechschraube ST-3,9x15, Art.-Nr. 205 827 

69 Pro昀椀lhalter, Art.-Nr. 220 455 

76 Unterbaupro昀椀l 82/50, Art.-Nr. 936 800 

77 ST-Pro昀椀l 26 x 30 x 1.5, Art.-Nr. 202 717 

78 Unterbaupro昀椀l  82/30, Art.-Nr. 936 700 

79 ST-Pro昀椀l 41.5 x 9.6 x 2.5, Art.-Nr. 202 728 

81 Linsenblechschraube ST 5.5 x 67, Art.-Nr. 225 051 

82 Senk-Blechschraube 6,3 x 150 

83 Entwässerungsrinne / Regenrinne 
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2.7. Einbauhinweise / Einbauanleitung: 

bis zu 3 mm Neigung

pro Meter zulässig

X

1

3

2Befestigungspunkten & Bändern druckfest hinterfüttern
Türelement in die Wandöffnung stellen und an allen

Das oberste bandseitige Loch für die Befestigung bohren und Rahmen befestigen
Türflügel öffnen und verkeilen oder ggf. aushängen

Blendrahmen auf der Bandseite nach Abbildung ausrichten
(im Lot oder in leichter Steigung)

Blendrahmen

ausrichten

: Blendrahmen in Steigung montierenEmpfehlung

Türelement in die Wandö昀昀nung stellen 
und an allen Befestigungspunkten und 
Bändern druckfest hinterfüttern 

Tür昀氀ügel ö昀昀nen und verkeilen oder ggf. aushängen
Das oberste bandseitige Loch für die Befestigung bohren 
und Rahmen befestigen 

Blendrahmen auf der Bandseite nach Abbildung ausrichten 
(im Lot oder in leichter Steigung) 

Blendrahmen
ausrichten bis zu 3 mm Neigung

pro Meter zulässig 

Empfehlung: Blendrahmen in Steigung montieren 

1. Überprüfung der Einbausituation: 
a. Rahmen- und Ö昀昀nungsmaße überprüfen.
b. Höhenlage des Bodens beachten (Meterriss)!
c. Boden, plan und in Waage?
d. Ö昀昀nungsrichtung beachten!
e. Tür nach innen oder außen ö昀昀nend? 

2. Einbau des Blendrahmens. 
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4 Blendrahmen auf der Bandseite vollständig befestigen 5 Blendrahmen horizontal ausrichten und an den abgebildeten

Punkten befestigen

6 Türflügel schließen und Blendrahmen auf der Schlosseite an den Flügel anpassen

Blendrahmen bündig zum

Türflügel ausrichten

7 Restlichen Punkte am Blendrahmen befestigen 8 Brandschutzglas einsetzten und diagonal verklotzen

(Verglasungshinweise beachten)

Schüco-Originalteile verwenden!)

(NurGlasleisten und Glasdichtungen montieren•
Bandeinstellung erforderlich

achten. Gegebenenfalls ist eine Korrektur über die

Auf eine gleichmäßige Anlage der Anschlagdichtung ist zu•
durchzuführen

gegebenenfalls eine Korrektur duch Flügelverklotzung

mm zwischen Blend- und Flügelrahmen zu überprüfen und

Nach dem Einbau ist das gleichmäßige Spaltmaß von 7 mm +/- 1•

: Blendrahmen auf der Schlossseite erst nach der Verglasung ausrichtenEmpfehlung

9 Scheibe nach der Verklotzung nochmals gründlich an den

Verklotzungspunkten andrücken 10 Türeinstellungen vornehmen

 Blendrahmen auf der Bandseite vollständig befestigen  Blendrahmen horizontal ausrichten und an den abgebildeten 
Punkten befestigen 

 Tür昀氀ügel schließen und Blendrahmen auf der Schlosseite an den Flügel anpassen 

 Blendrahmen bündig zum 
Tür昀氀ügel ausrichten 

 Restlichen Punkte am Blendrahmen befestigen  Brandschutzglas einsetzten und diagonal verklotzen
(Verglasungshinweise beachten) 

 Scheibe nach der Verklotzung nochmals gründlich 
an den Verklotzungspunkten andrücken 

 Türeinstellungen vornehmen 

 ●  Nach dem Einbau ist das gleichmäßige Spaltmaß von 7 mm +/- 1 mm 
zwischen Blend- und Flügelrahmen zu überprüfen und gegebenenfalls 
eine Korrektur duch Flügelverklotzung durchzuführen.

 ● Auf eine gleichmäßige Anlage der Anschlagdichtung ist zu achten. 
Gegebenenfalls ist eine Korrektur über die Bandeinstellung erforderlich.

 ● Glasleisten und Glasdichtungen montieren  
(Nur Schüco-Originalteile verwenden!) 

Empfehlung: Blendrahmen auf der Schlossseite erst nach der Verglasung ausrichten 

Weitere Punkte/Hinweise siehe nächste Seite  
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3. Bei Verwendung einer automatischen Türabdichtung ist diese so einzustellen, dass im geschlossenen 
Zustand der Tür die Dichtung gleichmäßig au昀氀iegt und ca. 1 mm verpresst wird. 

4. Türschließer nach EN 1154 an der vorgesehenen Position befestigen. Grundsätzlich können 
Obentürschließer, für die ein Übereinstimmungszerti昀椀kat vorliegt, eingesetzt werden. Eine 
Ö昀昀nungsdämpfung im Obentürschließer ist empfehlenswert. Obentürschließer dürfen nur mit geeigneter 
Montageplatte befestigt werden. Die Schließer sind so einzustellen, dass die Tür aus jedem Ö昀昀nungswinkel 
selbstständig schließt.Bei zwei昀氀ügeligen Türen ist eine Schließfolgeregelung anzubringen.
Bei Vollpaniktüren ist eine Mitnehmerklappe am Stand昀氀ügel auf der Bandgegenseite einzusetzen.
Bei Obentürschließern mit Feststellvorrichtung sind die Richtlinien für Feststellanlagen zu beachten. 
Nach erfolgtem Einbau ist eine Abnahmeprüfung durch eine Fachkraft erforderlich. Die Prüfung ist 
vom Betreiber zu veranlassen. Die Prüfung und Wartung darf nur durch Fachkräfte durchgeführt werden. 
Beachte DIN 14677 (März 2011).
Bei Einsatz von Drehtürantrieben / Feststellanlagen sind die Vorschriften der gesetzlichen Unfall-
versicherungen, die Arbeitsstätten-Richtlinien, Krankenhausverordnungen usw. zu beachten. 

5. Drückergarnituren bzw. Wechselgarnituren nach DIN 18273 an vorgerichteter Position befestigen.
Auf mechanische Festigkeit und Funktionstüchtigkeit prüfen. Schüco Druckstangen oder Schüco 
Stangengri昀昀e für Fluchttürsysteme nach EN 1125 können bei Türen in Rettungswegen eingesetzt werden 

6. Funktionsprüfung: 

- Selbstständiges Schließen (Schließkraft) der Tür gewährleistet?
- Panikbetätigung in Ordnung?
- Anschlagdichtungen und / oder Bodendichtung funktionsfähig? 
- Fetten der Schlossfalle / E-Ö昀昀ner nicht vergessen! 

7. Fugen zwischen Baukörper und Rahmen ausfüllen. Vorgaben der Zulassung beachten. 
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* *

*

*

**

**

3. Elementübersichten, zulässige Maße und Verarbeitungshinweise

* Horizontal oder vertikal durchlaufende aufgesetzte Statik notwendig. 
Bei beidseitigen Seitenteilen und vertiklaler Statik, zwei mal aufgesetzte Statik notwendig 

** Wahlweise mit 1 vertikalen und / oder 1 horizontalen, glasteilenden Sprossen 

T-Verbinder Bauweise 

Rahmenbauweise 

Kombinierte Bauweise 

INFORMATION
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BRM = Baurichtmaß 
LD = Lichtes Durchgangsmaß 
BRIM = Blendrahmen-Innenmaß 
BRAM = Blendrahmen-Außenmaß 
GFRM = Gang昀氀ügelrahmen-Außenmaß 
SFRM = Stand昀氀ügelrahmen-Außenmaß

3.1. Zulässige Maße ein昀氀ügelige Tür - Innenanwendung
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Weitere Informationen sind der Zulassung
und der Fertigungsunterlagen K1022140 / K1022143  
zu entnehmen 

INFORMATION



Schücode 24 Einbau- und Wartungsanleitung Schüco FireStop ADS 90 FR 90

Art.-Nr. 99431 / 04.2025

 BRM =  Baurichtmaß 
LD =  Lichtes Durchgangsmaß 
BRIM =  Blendrahmen-Innenmaß 
BRAM =  Blendrahmen-Außenmaß 
GFRM =  Gang昀氀ügelrahmen-Außenmaß 
SFRM =  Stand昀氀ügelrahmen-Außenmaß 

Ausführung ohne Antipanik im Standflügel 

3.2. Zulässige Maße zwei昀氀ügelige Tür - Innenanwendung
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Weitere Informationen sind der Zulassung
und der Fertigungsunterlagen K1022141
zu entnehmen 

INFORMATION
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A - A

Gleitschiene Gestänge
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3.3. Ausführung mit Antipanik im Gang- und Stand昀氀ügel - Innen- und Außenanwendung

Kombinationsmöglichkeiten der Flügelmaße (= schra昀케erte Bereiche) abhängig vom Dornmaß, Türdrücker, 
Stangengri昀昀 und Mitnehmerklappe 
Die dargestellten Größendiagramme gelten für die Mitnehmerklappen 240 508, 509 / 279 682 in Kombination 
Schloss mit Dornmaß 40 mm und die Verwendung der Druckstangen 240 387, 240 637.  

Details zu weiteren Kombinationsmöglichkeiten siehe 
Fertigungsunterlagen K1016833, K1017566 und K1017567. 

Gleitschiene GleitschieneGestänge

Maße in: ( .. ) sind für die Türen in der Außenanwendung! 
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3.4. Zulässige Maße ein昀氀ügelige Tür - Außenanwendung

BRM = Baurichtmaß 
LD = Lichtes Durchgangsmaß 
BRIM = Blendrahmen-Innenmaß 
BRAM = Blendrahmen-Außenmaß 
GFRM = Gang昀氀ügelrahmen-Außenmaß 
SFRM = Stand昀氀ügelrahmen-Außenmaß

INFORMATION

Weitere Informationen sind dem Klassi昀椀zierungsbericht 
zu entnehmen 

Maße in: (** .. ) = ohne Wind, Luft, Wasser Anforderungen 
nach EN 14351-1 
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3.5. Zulässige Maße zwei昀氀ügelige Tür - Außenanwendung

 BRM =  Baurichtmaß 
LD =  Lichtes Durchgangsmaß 
BRIM =  Blendrahmen-Innenmaß 
BRAM =  Blendrahmen-Außenmaß 
GFRM =  Gang昀氀ügelrahmen-Außenmaß 
SFRM =  Stand昀氀ügelrahmen-Außenmaß 

Ausführung ohne Antipanik im Standflügel 

INFORMATION

Weitere Informationen sind dem Klassi昀椀zierungsbericht 
zu entnehmen 

Maße in: (** .. ) = ohne Wind, Luft, Wasser Anforderungen 
nach EN 14351-1 
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3.6. T-Verbinder Montage / Kopplungsmöglichkeiten

Abdrückschraube in 
Bohrung festsetzen!

 ■ Das Seitenteil / Oberlicht auf die vorbereiteten /  
vormontierten T-Verbinder gleichmäßig aufsetzen. 

 ■ Element mit der T-Verbindung vernageln 

 ■ Kleber einspritzen 

 ■ Sicht昀氀ächen ggf. reinigen 

Montageanleitung:


















































































































































































